
DP1015
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Aplicaciones

Sistemas de cambio con transmisiones automáticas
Servo direcciones
Embragues con discos bañados en aceite 
Grupos diferenciales con autoblocante

Es un tratamiento que actúa como
modificador de fricción metálica,
especialmente formulado y diseñado
para tratar todos los nuevos sistemas
de cambio automáticos con discos y
otros componentes electrónicos
bañados en aceite. Protege contra
presiones extremas, desgaste metal-
metal y altas temperaturas.

Descripción
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Modo de empleo
Agregar entre 30 y 50 ml del tratamiento directamente al
depósito por cada litro de aceite, cada 80,000/100,000 Km.
Si se añade durante un cambio de aceite, mezclar con el
lubricante original y añadir simultáneamente.

Propiedades
Totalmente compatible con todos los tipos de
lubricantes originales, como ATF, DEXRON, MERCON,
entre otros. Ofrece una protección total contra el
desgaste por fricción, previniendo la acumulación de
residuos metálicos y asegurando un funcionamiento
perfecto en las válvulas del regulador. Disminuye la
temperatura, lo que garantiza el rendimiento óptimo
de estos lubricantes. Corrige la pérdida de potencia en
los convertidores de par. Protege todos los materiales
sensibles, incluidos sellos, juntas y retenes. Su
formulación incluye agentes anticorrosión y
antioxidantes.

TRATAMIENTO
ANTIFRICCIÓN -
Transmisión automática y
embrague húmedo.
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ANALISIS RESULTADO

Aspecto Liquido

Color Marrón 

Densidad 0.86 g/cc

Punto inflamación (V/A) >230ºC
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Los datos presentados se fundamentan en ensayos
estándar realizados en condiciones de laboratorio y
deben ser tomados únicamente como una referencia.
Esta ficha técnica y la información que incluye se
consideran precisas en la fecha de su publicación.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TRATAMIENTO
ANTIFRICCIÓN -
Transmisión automática y
embrague húmedo.

Es un tratamiento que actúa como
modificador de fricción metálica,
especialmente formulado y diseñado
para tratar todos los nuevos sistemas
de cambio automáticos con discos y
otros componentes electrónicos
bañados en aceite. Protege contra
presiones extremas, desgaste metal-
metal y altas temperaturas.

Descripción

Presentación
Envase de 250 ml en cajas de 12 unidades. 
Envases de 1 L en cajas de 6 unidades.
Consultar otros envasados.

Seguridad e higiene.
Las hojas de seguridad están disponibles a solicitud y
deben ser consultadas para obtener información más
precisa. La empresa no se hará responsable de los
daños ocasionados por un uso incorrecto o si no se
toman las precauciones indicadas.


